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- Orenstein' i Koppel 
go Lwów, Pasaż Mikołascha. 

Fabryki Ą 
( Kolei wązkotorowych i lokomotyw 
B Praga — Wiedeń — Budapeszt 


Kolejki wązkotorowę 


urządzają i dostarczają: 
„Kolejki przenośne i stałe. 
Wagoniki do transportu gliny, cegieł i dachówek 
mokrych i suchych. 
Wynajmują: 


Kompletne kolejki na pewien 
okres czasu. 


| 
| Hatalogt, kosztorysy etc. 
| dezpłaćnte. 
124 —25. 4% 

Używane materyaty zawsze 
ma składzie, 


| Spłata amortyzacyjca. 


do eksploatacyi lasu i torfu, dla cegielni, tar- 
taków, cukrowni, gospodarstw rolnych, przed- 
siębiorców budowlanych i t. p. 
dostarcza i urządza: 


E Giełdziński 


LWÓW ul Jagiellońska 1. 3. 

(w gmachu wiedeńskiego Banku -Związk.); 
Kupno i najem: 
Lokomotywy, szyny, tory przenośne i stałe, wó- 
zki rozmaitej konstrukcyi, tarcze obrotowe, ro- 
zjazdy, złożenia osiowe, koła, łożyska, śruby, 
lasze, gwoździe i t. p. 


Katalogi, kosztorysy: i rysunki darmo i opłatnie. 


Nowy i używany materyał, jakoteż części zapasowe 
zawsze na składzie. Wynajmuje koleje kompl. urządzone. 


Specyalny oddział dla maszyn i klozetów torfowych. 


23—17—3 
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Treść Nr. 6: Od SORO 1 — Zaprawy cemen- 
towe. — Zatrudnianie polsk. rob. —Kronika. — 
Ogłoszenia. 


Od Redakcyi. 


Upraszamy o złożenie przedpłaty za 
1905 r., gdyż wedle tego musimy ure- 
gulować nakład. 


Zaprawy hydrauliczne, ich własności i fabrykacya. 


(Ciąg dalszy p. n r 4). 


Wyłożenie o takim składzie chemicznym 
jest trwałe i opiera się dłuższy czas. Naj- 
trwalszem byłoby wyłożenie o charakterze 
zasadowym a do tego najlepiej nadawałby 
się cement, gdyby n. p. cegły z niego u- 
formowane trzymały się w wysokiej temp. 

Pierwsze próby w kierunku. ulepszenia 
wyłożenia wykonała amorykańska firma bu- 
dowy obrotowych pieców C. H. Hurry © 
H. J. Seaman. Tę część pieca, w której 
najłatwiej szamota ulegała zniszczeniu po- 
wlekano solą i zapalano piec. Sól się topiła 
i chwytała masę cementową silnie przytrzy- 
mując; teraz wygładzano to wyłożenie odpo- 
wiedniemi przyrządami. I tak powstawała 
powłoka ochraniająca wyłożenie szamotowe. 
Po niejakim czasie zaprzestano używać soli, 
lecz ogrzewano piec do wysokiej tempera- 
tury tak, że szamota stawała się miękką 
a teraz puszczano do pieca robotę. Szamota 
roztopiona zatrzymywała na sobie klinkier 
i tworzyła żużel, który świeżo dochodzącym 
cementem nasycano tak długo, aż w szlace 
został zobojętniony kwas krzemowy i tlenek 
glinowy i utworzyła się twarda skorupa; ten 
sposób okazał się bardzo dobrym. 

Możnaby używać do wyłożenia cegieł 
magnezyowych i to byłoby najprostszem 
rozwiązaniem ale te są za drogie. 

e piece obrotowe wyszły już ze sta- 
dyum prób i że wyniki tych prób są doda- 
tnie, niech posłuży za dowód amerykańska 
fabryka cementu pod firmą Atlas-Cement 
Company w Pensylwanii, która już w roku 
1898 zbudowała 51 pieców z dzienną pro- 
dukcyą 160—180 wagonów a teraz zaproje- 
ktowano nowych 48 pieców. Bez przesady 
można powiedzieć, że produkcya amerykań- 
ska nie postąpiłaby tak daleko, gdyby nie 


piece obrotowe, w roku 1898 amerykańska 
produkcya wynosiła 1 milion beczek t. j. 
20.000 wagonów, a dziś 20 milionów beczek 
czyli 400.000 wagonów. 

W Europie spotykamy również bardzo 
wiele fabryk, które pracują piecami obroto- 
wymi, np. fabryka opolska posiada 7 pieców 
obrotowych. Fabryka cementu ‘w Szczako- 
wej w najbliższej przyszłości puści w ruch 
jeden piec obrotowy. W naszych warunkach 
piece obrotowe nie mają tak wielkiego zna- 
czenia, gdyż robotnik u nas jest tańszy ani- 
żeli węgiel, a więc pozostajemy na razie 
przy piecach szybowych, które więcej ro- 
boty ręcznej wymagają a tylko 15—18%, 
węgla. a piece obrotowe potrzebują wpra- 
wdzie mniejszej obsługi ręcznej ale do 30%, 
węgla i siły 15 koni do obracania samego 
pieca. 

Co do liczby robotników to stosunek jest 
taki przy piecach szybowych. Fsbryka pro- 
dukująca «rocznie 2000 wagonów zatrudnia 
dziennie przeciętnie 180—200 robotników, 
a fabryka pracująca z piecami obrotowymi 
dla rocznej produkcyi 16000 wagonów dzien- 
nie tylko 160 robotników, t. zn. gdyby pro- 
dukowała tylko 2000 wagonów to potrzeby- 
wałaby tylko 14—15 robotników. 

Korzyści jakie dają piece obrotowe w po- 
równaniu z szybowym są następujące : 

1) Zaoszczędzenie na placu pod budowę 
fabryki i na kapitale zakładowym w poró- 
wnaniu z budową fabryki z piecami szybo- 
wymi dla tej samej produkcyi. Dla produ- 
kcyi dziennej 5 wagonów potrzeba 4 piece 
szybowe a tylko jeden obrotowy, 

2) Łatwy dozór i kontrola, gdyż w ża- 
dnym piecu szybowym nie da się tak sle- 
dzić i kontolować przebiegu procesu jak 
w piecu obrotowym. Łatwy sposób regulo- 
wania temperatury w piecu, dozwala na 
otrzymanie cementu czystego bez niedo- 
pałków. 

Doskonały obraz daje praca P., B. New- 
berryego w „Cement and Engineering 
News“, z roku 1902. Doświadczenie wyko- 
nano w następujący sposób: i 

Piec długości 18:30 m, a 1:83 średnicy, 
zatrzymano w ruchu a po ochłodzeniu wzięto 
14 prób a mianowicie co 1:25 m. Próby na- 
stępnie analizowano, Wyniki analiz wykazują 
zmiany zachodzące w materyale podczas 
palenia, Do fabrykacyi cementu stosowano 
kamieńna turalny 75*/, CacO, i miałko zmie- 
lony. Piec obracał się w 17, minuty raz. 
Próba Nr. 1 przedstawia surowy materyał 
a w Nr. 14 cement. 
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Tu widzimy dokładnie proces w miarę 
zbliżania się materyału z góry na dół, obni- 
WYS zawartość CO, a zwiększa się ilość 

105 
$) Odpada wiele operacyi przygotowania 
masy surowej, jak np. formowanie cegiel, 
suszenie i ich transport. 

4) Zaoszczędżenie na ręcznem ładowaniu 
pieców, obracaniu pieców i wywożenie klin- 
kru z pod pieców. 

5) Możliwe wykorzystanie materyału opa- 
łowego, przez wykorzystanie gazów spale- 
nia i ciepła cementu wychodzącego z pieca. 

6) Pojedyńcza obsługa pieca, gdyż wszyst- 
kie czynności odbywają się mechanicznie. 

T) Znaczna produkcya dzienna cementu 
o znakomitej jakości. 

8) Klinkier wychodzący z pieca składa 
się z kawałków wielkości orzecha, nie wy- 
maga znacznej siły do rozdrobnienia, Zaleta 
ta jednak w praktyce nie okazuje się tak 
wielką, gdyż klinkier ten posiada znaczną 
twardość. 

Według teoretycznego obliczenia piece 
obrotowe wymagają przy przeróbce masy 
suchej 21:79/, węgla, licząc na cement go- 
towy, a szłam zawierający 40"/, wody 26'88"/, 
węgla. cdnn 


Zatrudnianie polskich robotników 
w Niemczech. 


W tej sprawie w Thonind. Ztg. 1905, 3 
znajdujemy następujące dwie notatki: 


szary proszek 


żółtawy proszek 
tworzą się bryłki 


żółto-brunatnego koloru bryłki, które 
się dają rozgniatać ale im bliżej 10 
tem twardsze 
temperatura podnosi się z jasnego 
czerwonego żaru t.j. 1030* C., do bia- 
łego żaru 1425* C. 
spieczone bryłki tracą już owalność. 


Zatrudnianie zagraniezno-pol- 
skich robotników. Na pewne spe- 
cyalne zapytanie odpowiedział pruski mini- 
ster spraw wewnętrznych, że dla Prus od- 
nośnie do zatrudnienia w rolnictwie, jak ró- 
wnież w handlu i przemyśle robotników 
obcych istnieją wyjątki od ogólnych prze- 
pisów policyjnych kontroli obcych podda- 
nych, tylko o ile chodzi o robotników Po- 
laków z Austryi lub Rosyi pochodzących. 
Przepisy wydane dla tej kategoryi robotni- 
ków niejednokrotnie, stosownie do potrzeb 
były zmieniane, i przystosowywane do sto- 
sunków poszczególuych prowincyi, dlatego 
też nie ma żadnej ogólnie obowiązującej 
ustawy. Właściwością tych wszystkich prze- 
pisów jest myśl przewodnia, by zagrani- 
cznych polskich robotników o ile możności 
zupełnie nie dopuszczać do Prus, a tylko 
o tyle ich cierpieć, o ile mają oni 
zapobiedz panującemu brakowi rąk robo- 
czych w rolnictwie. Tylko w prowincyach 
pogranicznych, Prusach wschodnich i zacho- 
dnich i w W. Ks, poznańskiem, mogą byó 
tacy robotniey zatrudniani w hutach, kopal- 
niach i innych przedsiębiorstwach przemy- 
słowych. Dla wszystkich zagranicznych pol- 
skich robotników obowiązuje jednozgodny 
wszędzie przepis, iż na pewien przeciąg 
czasu w roku muszą opuścić granice pań- 
stwa pruskiego. 


* 
* :*k 


Zatrudnianie zagranicznych ro- 
botników. W różnych powiatach wydano 
przepisy policyjne, które czynią zależnem 
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przyjęcie zagranicznych robotników od po- 
zwolenia policyi. Pewna firma zatrudniająca 
zagranicznych Polaków, otrzymała na pod- 
stawie takiego przepisu rozkaz uwolnienia 
obcych robotników i zakaz przyjmowania 
ich w przyszłości bez pozwolenia policyi. 
Wydział powiatowy odrzucił skargę odno- 
śnego zakładu przeciw temu zarządzeniu 
policyi i uznał to rozporządzenie za słuszne. 
Sąd (Oberverwaltungsgericht) jednakowoż 
zawiesił ten wyrok i pozbawił tem samem 
mocy to policyjne zarządzenie. Sąd ten stał 
na tem samem stanowisko, co trybunał naj- 
wyższej instancyi, któren uznał za nieważne 
zarządzenie policyjne, ezyniące przyjęcie 
obcych jako robotników załeżnem od po- 
zwolenia policyii Tem zarządzeniem prze- 
kroczoną została kompetencya rozporządzeń 
policyjnych określona w paragrafie 6 i 12 
ustawy z ll marca 1850. A że zarząuzenie 
to nie opiera się na innych przepisach ustawy, 
przeto nie jest prawnem. 


Kronika. 


Połączenie fabryk cementu rzymskiego 
w Perlmoos i Kaltenleutgeben już nastąpiło. 
Ta ostatnia przeszła na własność perlmoo- 
skiej za cenę 13.125 akcyi zakładów w Perl- 
moos. 

Związek czeskich fabrykanków cegieł na po- 
siedzeniu odbytem dnia 1/1. 1905, ustanowił 
cenę dla cegły od 32—28 kor. za 1000 loco 
budowa. 


Kominy fabryczne żelażno-betonowe. Inży- 
nier Schuyler opisuje w „Engineering News* 
(1908 str. 308), komin fabryczny żelazno-be- 
tonowy 5486 m wysoki, zbudowany w Los 
Angełos dla Pacifik Electrie Ry. Co. Śre- 
dnica komima wynosi u dołu 55 m, wyżej 
462 m. Inny komin żelazno-betonowy 457 
m wysoki zbudowano w Ooustable Hook dla 
e Coast Borax Co., ten ma średnicę 

'18 m. 


Przewodnik adresowy dla Królestwa i Ro- 
syi. Izba handlowa w Krakowie posiada 
w swojem biurze najnowszy przewodnik 
adresowy dla Królestwa polskiego i Rosyi 
z działu keramicznego i metalowego. / 

Przemysł artystyczny. Dla pań został 0- 
twarty we Lwowie kurs prywatny malowa- 
nia na porcelanie. Zgłoszenia przyjmuje 
z grzeczności dyr. Majerski w szkole wy- 
działowej im. Królowej Jadwigi. 


Dostawę wąskotorowych lokomotyw, oraz 
parku wozowego do robót ziemnych przy 
budowie nowego dworca w Czerniowcach, 
które wykonuje przedsiębiorstwo budowy 
K. i E, Tauber, otrzymały fabryki urządzeń 
kolejowych firmy Roessemann i Kiihnemann 
(addział dla kolejek wąskotorowych Artura 
Koppela), Kwów— Praga —Wiedeń —Buda- 
peszt. 

Towarzystwo Anonimowe Belgijskie, Fabryk 
Ceramicznych w Warszawie, zakończyło 1908/4 
rok bez rezultatów. Kapitał zakładowy wy- 
nosi 1,500.000 franków. W obrocie posiada 
obligacyj na 45.000 fr., dług wynosi 465.000: 
fr, z którego procenty. rocznie wynoszą 
48.641 fr. W 1897 r. Towarzystwo nabyło 
fabrykę „Marywil* w Radomiu, za którą za- 
płacono 568.716 fr. Kurs akcyi na giełdzie: 
brukselskiej notuje się 50 franków. 


Koleje wazkotorowe ? 


. sprzedaje i wypożycza 


Węgierska Fabryka wagonów i maszyn 


Tow. akcyjne w Raab. 


Reprezentącya dla Galicyi i Bukowiny 


Eifermann i Ska. Lwów. 
Skład fabryczny artykułów technicznych, rur 
parowych gazowych, wiertniczych, wodociągo- 
wych, motorów benzynowych, spirytusowych 

i gazowo ssących. 22—24—3. 


Pokłady azbestu w Finlandyi. Pokłady az- 
bestowe w Finlandyi znajdują się w okoli- 
cach Kuusjärvi i Tunsniemi. Azbest wystę- 
puje obok innych minerałów, jak oliwin, 
piryt magnetyczny i inne. Pod względem 
jakościowym azbest finlandzki przedstawia 
się nieszczególnie. Wydobyty asbest jest 
twardy i kruchy, nie dający się prząść. Az- 
best ten ma zastosowanie do przygotowy- 
wania pakunków azbestowych, tarcz azbe- 
stowych itp. Jedynie gdzieniegdzie widać 
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azbest miękki, jedwabisty, wysokowartoś- 
ciowy, lecz takiego w pokładach azbesto- 
wych finlandzkich znajduje się niewiele. 

Cementownia „Głuchojezierska* z zarządem 
w Petersburgu, przyniosła w 1903 r. ogółem 
dochodu 340.859 rb., który w znacznej czę- 
ści poszedł na amortyzacyę, Dywidendy nie 
wydane. Kapitał zakładowy 3 mil. rb., amort, 
1,529.826 rb. i zapas 469916 rb. 

Tow. francuskie cementowni w Gelendziku 
w gub. czarnomorskiej, w okręgu noworo- 
syjskim, zyskało w 1908 r. (8 rok oper.) na 
czysto 90.940 franków. Dywidendy nie wy- 
dano. Kapitał akc, 2,250 000 rb. 


Wystawa przedmiotów z zakresu budowni- 
ctwa wiejskiego urządzona będzie przez ber- 


lińskie Towarzystwo niemieckie rolnicze, 
w Monachium w: czerwcu r. b. 
Tow. francuskie tak zwane „Towarzy- 


stwo Irancusko-rossyjskie wyrobu cementu 
portlandzkiego i pucolanowego* w kate- 
rynosławiu przyniosło za 1908 rok strat 
66.179 fr, kapitał zakładowy ¥,800.000 rb. 
Cementownia „Ogrodzieniec“ w 1903 r. straciła 
11 959 rb. Strata z lat dawnych dosięgła 
sumy 800.000 rb. Z tego powodu zebranie 
akcyonaryuszów postanowiło 300 000 rb. od- 
liczyć od kapitału zakładowego pod warun- 
kiem jednak, 
krytą przez akcyonaryuszów do dnia 22 li- 
pca 1905 r. Resztujący niedobór wniesiono 
na rachunek zysków i strat na rok przyszły. 


FACHOWIEC GEGLARSKI 
z 15-letnią praktyką, posiadając 
12.000 koron, 
pragnie przystąpić jako 


dzierżawca; przedsiębiorca lub 


zarządzający fabryka. 


Pośrednictwo nie wykluczone. 


Jakób Mazurkiewicz, Lwów, Kołłątaja 5. 
No=0EEG 


ażeby suma ta została po-. 


biuro pośrednictwa pracy 


w Rzeszowie 
poszukuje 


MAJSTRA 


dla cegielni z piecem kręgowym, kawalera, 
za płacę 70--80 kor. 18—3—4 


i 
IlPanowie i damy!! 


wszystkich stanów mogą mieć wszędzie 


uboczny zarobek : 
aż Kor. 300 miesięcznie sobie zapewnić 
przez zastępstwa, piśmienne i ręczne ro- 


boty, wykazem adresów i t. d. 


Bliższe pod M. 21 przez Karol Wórfel, Niirnberg 
3 Austrasse 76. —10—4 


POSADĘ SOD oc ssj e] du 


a 


Jedyny w swoim rodzaju! 


85 
SUPATEN TIS 


na podstawie długoletnich badań 
w doskonaty 


H 
e 
> 
54 
s. a 


suchy klozet fajansowy bez spłukania wodnego. 


dka przymocować i przy zmia- 
nie mieszkania bez wszelkich 
trudów zabrać. 


CENA 32 KORON 
4 Do nabycia 


Dad J, MEISELS, KRAKOW, z 
ul. Szewska 8. Telefon Nr. 168. 53 
SKŁAD yw uova ide. $ 
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CERAMICZNY 


Technik 


———— 


Podręcznik opracowany według nie- 
mieckiego pierwowzoru, wydawanego 
przez Stowarzyszenie „HUTTE”, 


Tom I 
(213 str. tekstu i około 1000 rys.). 


Główny skład w księgarniach : 


Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
i 
G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. 
1905 r. 
Cena bez oprawy: 
Tom IL Tom IL 
Rubli 4 = 1.50 
Marek 10.— 3.50 
Koron 10.50 4,— 
Cena z oprawą: 
Tom I. Tom IL 
Rubli 5 — 2.— 
Marek 12.50 5.— 
Koron 13.— 5.25 


19—21—3 


WWE 


28 1 22 II 38 II 8 II 8 II II 38 II 


! Tanio do 


RA ||. 
> 


sprzedania ! 


pojemności pracujący pod 


PAROW 
ciśnieniem 6 atm. 


o dwóch rurach płomiennych, 


OCI 


o 90 m? powierzchni ogrzewalnej, o 
Wiadomość w administracyi. 


Flm: 
"bardzo tanio do sprzedania. 


kd | 


i rejdepszada Op QOluEj ; 


ENENEJIENEJTENEA 


"UKOŃCZONY UCZEŃ | 


kraj. kursów dla przemysłu 
kieramicznego w Podgórzu. 
OBEZNANY 


| 
| z wyrobem dachówki, rur drenarskich, 
cegły zwykłej i prasowej, oraz rur 


betonowych i płyt posadzkowych ce- 
= mentowych, = 


poszukuje posady w tymże zawodzie, 


Łaskawe zgłoszenia przyjmuje Dy- 
rekcya krajowego kursu kieramicznego 


w Podgórzu. 7—0—5 


= 


Czasopismo techniczne 


Organ towarzystwa politechnicznego wychodzi we 


T.wowie dwa razy w miesiącu. 


Przedpłata roczna: 
18 koron. (I5 mk. — 7 rb.) 


5—24—6 


e i 


Adres administracyi: 
Lwów: Chorążczyzna I7, 
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Przedsiębiorstwo robót izolacyjno-betono- M FRA N Z 
wych i handel artykułów przeciw wilgoci x 

Dostawca dla rządowych Władz budowlanych w Astro-Węgrzech poleca patent: „„Emulzyę 

bitumiczną'* czyli zaprawę (tynk) izolacyjną przeciw wilgoci i grzybowi domowemu, oraz 
atent: yyPasseroł<ć czyli substancyę przeciw wilgoci kondensacyjnej i rysom betonowym, 

jako płyn do powlekania ścian. 

Artykuły te są bez konkurenoyi, niezawodne i przez najwyższe Władze budowlane 
Europy dla budowli wodnych i lądowych akceptowane; wielokrotnie premiowane i od wielu 
lat wypróbowane, — zapobiegające wszelkim przez wpływy atmosferyczne lub chemiczne 
powstałym objawom. 

Jedyne, idealne i uniwersalne środki, dające się użyć wszędzie, bez podgrzewania, 
w każdej porze roku, bez względu na pogodę i bez potrzeby fachowych zdolności. 

Pierwszorzędne, ogniotrwałe i specyalne środki, dla fabrykacyi naczyń, posadzek itp. 
wyrobów z cementu, powitano z wielkim entuzyazmem przez fabryki cementu i wyrobów 
betonowych; wiążących się z innemi materyałami wybornie. 

Prawdziwa kopalnia złota dla P.P. Architekt ów, Obywateli i Budowniozych, bo pieniądz 
wyłożony nie idzie na marne. Wiecznie trwały skutek — oszezędzający miliony. 

Na dowód naprowadzonych okoliczności przesyła powyższa firma chętnie próbki swych 
artykułów wraz z dokładnym opisem sposobów zastosowania i cennikiem każdemu na żą- 
danie gratis, oraz służy fachową poradą, kosztorysem. lub ofertą i przeprowadza roboty 
własnym personalem pod gwarancyą. 


Zamówienia przyjmuje Administracya Przeglądu ceramicznego. 3—24—6 


utynowany majster ceglarski, umiejący wy- 
palaó w piecach polowych lub sklepio- 
nych: cegły. dreny, dachowki i wszelkie inne 


wyroby, poszukuje posady. Maciej Dziepak, 
; cegielnia w w Rudniku, p. Piaseczna. 


MATERYAŁÓW SUROWYCH: 


p f>$ Z TZ 0 Z ZZ ZM ZZ ZOZ 
gliny; 


$ 
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Inżynier-ceglarz 


ADOLE FRANCKE 


MAGDEBURG, ul. Lueneburgska l. 2. 


dostarcza do budowy i przebudowy 


CEGIELNI 


a szczególnie dla pieców kręgowych i 

komorowych z i bez Haedrichowskich 

ścian rusztowo-schodowych, dla pieców 

do wypalania wyrobów szklonych i dy- 

mionych, oraz wapna, wreszcie urzą- 
dzeń eegielnianych, 


rysunki, plany, kosztorysy 


i instrukcye, nadto fachowe orzeczenia 
i statystyczne obliczenia kominów, 


piasku; 


wapna; 


a 
D 


Jeff 202 


marglu; 
gipsu; 
142 
przeprowadza i opi- 
nie co do zużytkowania 


wydaje 4—24—6 


Laboratoryum 
techniczne. 
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Prospekła bezpłatnie. === 
24—1 
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bô R PRZEGLĄD CERAMICZNY. 


Najpopłatniejsze uboczne zajęcie 


PUR RE. © GI. ochronna 


Gdy się go zmięsza z cementem i przerobi na 


Cegły cementowe, Dachówki cementowe, 
Płytki posadzkowe i do wykładania ścian, Złoby, 
Rury wodociągowe, Pierścienie do studni i t. d. 


Lepszy i tańszy materyał dla wiosek i miast nie istnieje. 
Najnowszych znakomitych maszyn ręcznych nie wymagających 
WYSZKOLONEGO ROBOTNIKA DOSTARCZA 
Specyalna fabryka dla przemysłu cementowego Dr. Gaspary i Sp. 


(Leipziger Zementindustrie Gaspary & Go). 


24—12. 8 Markranstädt koło Lipska. 
Badanie nadsyłanych“ próbek piasku (5 kg.) przeprowadza się bezpłatnio. 
Proszę żądać prospektów zadarmo. a 
NAA nasz stale WEGA w Galieyi; ktoby chciał informacyi od niego niech 
się do nas zwróci. Okoliczność ta nie pociąga za sobą żadnych kosztów. 


ż Dachówki  comentowe są najpewniejszem zabezpieczeniem przed pożarem. E 2" 
<B>] 14G> © <5D0—-—4Ó0> KKKKKKKKKKKAKAEKAK 


25—19—1 DOSTARCZAM | elaid í 

: kolorach, go- 

Gli ink Q ogniotrwałą I do e ro olorach, go 
o składzie : 


ENgODA jasno i ciemno czerwona, nada- 


krzemionki 57. 260%, tlenku glinu i żelaza jąca jednobarwny kolor dachówkom. 


31.08%/,, tlenku  magnu 1.519/,, strata przez 


wyżarz. 8.707/,, Paryski Gips modelowy,nadzwyczaj twardy' 
Cena rdr sez DR, p oron Dostarcza od 1889 r. jako specyalnośó 
» s raków 35 
"Wiadomość W Redakcyi. E Rabinowicz, Kóln a. Rhein. 
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PA T E N TY Dom techniczno-handlowy | 


NA WYNALAZKI BRA ND i Sk-a 


Kraków, Szewska 13 (telefon 473) 


wyjednywa | ; POLECA || 
Inżynier Stan. Dzhbański WSZELKIE MATERYAŁY DLA CEGIELN PAROWYCH 
przysięgły Rzecznik patentowy jakoto: oleje maszynowe i cylindrowe, pasy, 
j uszczelnienia, narzędzie, papier szybrowy itp.' 
|Wiedeń Vil. Lindengasse 2 (w pobliżu e. k. Kosztorysy na całkowite urządzenie 
urzędu patentowego). cegielń parowych. 
15—24—6 Cenniki ilustrowane na żądanie. 12—24—80 


~ Redaktor odpowiedzialny : Inżynier Karol Rolle. Druk W. Poturalskiego w Podgórzu, 


